
EXTENDER H
MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE DE SBS

DESCRIPCION: Membrana impermeabilizante de SBS aplicable a llama para soluciones multicapa con o sin

aislamiento. La mezcla de las membranas EXTENDER, compuesta de betún destilado, gomas termoplásticas

SBS (Estireno-Butadiene-Estireno) e inertes estabilizadores, es el resultado de una atenta selección de los

elastómeros para conseguir una eficaz relación prestación/precio. El compuesto se caracteriza por su

flexibilidad, adherencia y elasticidad, además de una buena estabilidad térmica. Debido a las propiedades

químicas propias de las gomas termoplásticas, hay que proteger las membranas contra los rayos directos del

sol, que pueden llevar a un proceso de envejecimiento precoz.

ARMADURAS hechas de no tejido de poliéster con hilos de vidrio, de medios gramajes, para asegurar buenas

prestaciones mecánicas y estabilidad dimensional. Tras aprobar el proyecto, las membranas EXTENDER son

aptas para cubiertas sujetas a micro-asentamientos, vibraciones y/o dilataciones, o cuando la capa debe

resistir a una acción termo mecánica cíclica.

ACABADOS superiores con film de polietileno o no tejido de polipropileno o esquirlas de pizarra naturales o

coloreadas, uniformemente distribuidas y fuertemente ancladas; ACABADOS inferiores lisos con hoja de

polietileno a llamear.

VALOR AÑADIDO DEL PRODUCTO: versátil y fiable en lugares con bajas temperaturas y/o de fuerte variación

climatológica, campo térmico de ejercicio (-15°C / +100°C), fácil colocación incluso con geometrías

complejas. Una nueva mezcla, llamado la EXTENDER H, disponible para áreas geográficas con temperaturas

altas y bajas (-10°C / +130°C)
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Resistencia a la laceración (EN 12310-1)
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FLEXIBILIDAD AL FRIO (EN 1109) °C -10 -15 -15 -10 -15 -15

ESCURRIMIENTO EN CALIENTE (EN 1110) °C +130 +100 +100 +130 +100 +100


